
Под заказ! Звоните 15-15

C1. Киновская Лайт Каркас (3х4х2,06) шаг дуг - 

1 м
10 394

C2. Киновская Лайт Удлинение (3х2х2,06) 

шаг дуг - 1 м
2 807

D1. Киновская Лайт Каркас (3х4х2,06) шаг дуг - 

0,65 м
11 606

D2. Киновская Лайт Удлинение (3х2х2,06) 

шаг дуг - 0,65 м
3 812

E1. Киновская Каркас (3х4х2,06) шаг дуг - 1 м 11 606

E2. Киновская Удлинение (3х2х2,06) 

шаг дуг - 1 м
3 119

F1. Киновская Каркас (3х4х2,06) шаг дуг - 0,65 

м
13 250

F2. Киновская Удлинение (3х2х2,06) 

шаг дуг - 0,65 м
3 985

G1. Киновская Усиленная Каркас (3×4×2,05) 

шаг дуг - 1 м
16 377

G2. Киновская Усиленная Удлинение 

(3×4×2,05)

 шаг дуг - 1 м

5 688

H1. Киновская Усиленная Каркас (3×4×2,05) 

шаг дуг - 0,65 м
18 698

H2. Киновская Усиленная Удлинение  

(3×4×2,05)

 шаг дуг - 0,65 м

6 789

A1. Киновская Мини Каркас 2*4 

(2×4×1,9) шаг дуг - 1 м
11 826

A2. Киновская Мини Удлинение (2×4×1,9) шаг 

дуг - 1 м
2 430

Цена

13 200

15 417

14 256

Базовые параметры (ш*д*в): 2 х 4 х 1.9 м 

Площадь теплицы  - 8 м² 

Вариации трубы:   

   - профиль дуги 20 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм

   - наполнение 20 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм

Комплектация каркаса: 

цельносварной торец - 2 шт, 

дуги  - 3 шт  (шаг дуг  - 1 м)

продольные стрингеры - 3 шт на 2 м/пог   

основание  - 4 шт, 

форточки  - 2 шт,  

комплект крепежа.   

Слой покрытия гальванического цинкования не менее 140 г/м²                                            

Способы крепления болтовое 

АРОЧНАЯ Киновская Мини

Базовые параметры (ш*д*в): 3 х 4 х 2.06 м 

Площадь теплицы  - 12 м² 

Вариации трубы:   

   - профиль дуги 20 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм

   - наполнение 20 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм

Комплектация каркаса: 

цельносварной торец - 2 шт, 

дуги  - 3 шт  (шаг дуг  - 1 м),  - 5 шт  (шаг дуг  - 0.65 м), 

продольные стрингеры - 3 шт на 2 м/пог   

основание  - 4 шт, 

форточки  - 2 шт,  

комплект крепежа.   

Слой покрытия гальванического цинкования - не менее 140 г/м²                                            

Способы крепления болтовое 

25 487

22 065

Базовые параметры (ш*д*в): 3 х 4 х 2.05 м 

Площадь теплицы  - 12 м² 

Вариации трубы:  

   - профиль дуги 25 х 25 мм, толщина металла 1,2 мм

   - наполнение 25 х 25 мм, толщина металла 0,8 мм  

Комплектация каркаса: 

цельностварной торец  - 2 шт, 

дуги  - 3 шт  (шаг дуг  - 1 м),  - 5 шт  (шаг дуг  -  0.65 м) 

продольные стрингеры - 3 шт на 2 м/пог - 5 усилений 

основание   - 4 шт, 

форточки  - 2 шт,  

комплект крепежа.

 

Слой покрытия гальванического цинкования не менее 140 г/м2                                                  

Способы крепления болтовое                      

Данный вид теплиц изготавливается под заказ клиента.      

14 724

АРОЧНАЯ Киновская Лайт

АРОЧНАЯ Киновская

АРОЧНАЯ Киновская Усиленная

Базовые параметры (ш*д*в): 3 х 4 х 2.06 м 

Площадь теплицы  - 12 м² 

Вариации трубы:   

   - профиль дуги 20 х 20 мм, толщина металла 1 мм

   - наполнение 20 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм

Комплектация каркаса: 

цельносварной торец - 2 шт, 

дуги  - 3 шт  (шаг дуг  - 1 м),  - 5 шт  (шаг дуг  - 0.65 м), 

продольные стрингеры - 3 шт на 2 м/пог   

основание  - 4 шт, 

форточки  - 2 шт,  

комплект крепежа.   

Слой покрытия гальванического цинкования - не менее 140 г/м²                                            

Способы крепления болтовое 

17 234

Арочные теплицы



B1. Киновская Мини Каркас 

(2×4×1,9) шаг дуг - 0,65 м
13 338

B2. Киновская Мини Удлинение (2×4×1,9) шаг 

дуг - 0,65 м
2 597

K1. Прямостенная Каркас (3×4×2,15) 

шаг дуг - 1 м
23 071

K2. Прямостенная Удлинение (2×3×2,15) шаг 

дуг - 1 м
8 492

L1. Прямостенная Каркас (3×4×2,15) 

шаг дуг - 0,65 м
26 585

L2. Прямостенная Удлинение (2×3×2,15) шаг 

дуг - 0,65 м
10 144

M1. Прямостенная Каркас (4×4×2,3) 

шаг дуг - 1 м
26 321

M2. Прямостенная Удлинени (2×4×2,3) шаг дуг 

- 1 м
11 072

N1. Прямостенная Каркас (4×4×2,3) 

шаг дуг - 0,65 м
29 167

N2. Прямостенная Удлинени (2×4×2,3) шаг дуг - 

0,65 м
14 300

Базовые параметры (ш*д*в): 2 х 2 х 2 м  

Площадь беседки  - 4 м²    

Профиль оцинкованной трубы 25 х 25 мм, толщина металла 1,2 мм

  

Каркас беседки  предназначен для покрытия сотовым 

поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). 

В комплекте: крепеж, доска террасная 2*0,95*0,2 м - 10 шт.

Беседка Астра 2*2*2 с доской, 

без ПК

Базовые параметры (ш*д*в): 2 х 2 х 2 м  

Площадь беседки  - 4 м²    

Профиль оцинкованной трубы 25 х 25 мм, толщина металла 1,2 мм

  

Каркас беседки  предназначен для покрытия сотовым 

поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). 

В комплекте: крепеж, доска террасная 2*0,95*0,2 м - 10 шт.

Беседка Пион 2*2*2 с доской, 

без ПК

16 632

БЕСЕДКА

43 466

16 632

Базовые параметры (ш*д*в): 4 х 4 х 2.3 м 

Площадь теплицы  - 16 м² 

Вариация трубы:     

   - дуги 20 х 20 мм, толщина металла 1 мм

   - наполнение 20 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм 

Толщина металла -  0,8-0,9-1мм

Комплектация каркаса: 

цельносварной торец  - 2 шт, 

дуги  - 3 шт  (шаг дуг  - 1 м),  - 5 шт  (шаг дуг  -  0.65 м) 

продольные стрингеры - 7 шт на 2 м/пог

основание  - 4 шт, 

форточки  - 2 шт

металлические уголки  - стяжки,  комплект крепежа.

комплект крепежа.

Слой покрытия гальванического цинкования 140 г/м² 

Способы крепления болтовое   

Высота стенки 1,66-м 

Базовые параметры (ш*д*в): 3 х 4 х 2.15 м 

Площадь теплицы  - 12 м² 

Вариация трубы:     

   - дуги 20 х 20 мм, толщина металла 1 мм

   - наполнение 20 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм 

Толщина металла -  0,8-0,9-1мм

Комплектация каркаса: 

цельносварной торец  - 2 шт, 

дуги  - 3 шт  (шаг дуг  - 1 м),  - 5 шт  (шаг дуг  -  0.65 м) 

продольные стрингеры - 7 шт на 2 м/пог

основание  - 4 шт, 

форточки  - 2 шт

металлические уголки  - стяжки,  комплект крепежа.

комплект крепежа.

Слой покрытия гальванического цинкования 140 г/м² 

Способы крепления болтовое   

Высота стенки 1,66-м 

15 935

36 806

37 393

ПРЯМОСТЕННАЯ

31 563

Базовые параметры (ш*д*в): 2 х 4 х 1.9 м 

Площадь теплицы  - 8 м² 

Вариации трубы:   

   - профиль дуги 20 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм

   - наполнение 20 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм

Комплектация каркаса: 

цельносварной торец - 2 шт, 

дуги  - 5 шт  (шаг дуг  - 0.65 м)

продольные стрингеры - 3 шт на 2 м/пог   

основание  - 4 шт, 

форточки  - 2 шт,  

комплект крепежа.   

Слой покрытия гальванического цинкования не менее 140 г/м²                                            

Способы крепления болтовое 



Базовые параметры (ш*д*в): 3 х 4 х 2 м  

Площадь беседки  - 12 м²    

Профиль оцинкованной трубы 20 х 20 мм и 40 х 20 мм, 

толщина металла 0,8 мм

  

Каркас беседки  предназначен для покрытия сотовым 

поликарбонатом. На беседку необходим 1 лист СПК 12 м.

Собирается с помощью болтов и гаек (М5), саморезов 4,2 х 13 мм с 

прессшайбой и саморезов кровельных 5,5 х 25

Беседка Прямостенная 3*4  без 

ПК

Базовые параметры стола (ш*д*в): 0,8 х 2 х 0,8 м  

Базовые параметры лавочки (ш*д*в): 0,5 х 2 х 0,9 м  (сиденье 0,4 х 2 

х 0,4 м)

Профиль оцинкованной трубы 40 х 20 мм, толщина металла 0,8 мм

  

Собирается с помощью болтов и гаек (М5). 

В комплекте: крепеж, доска террасная 2*0,95*0,2 м - 12-14 шт. 

Комплект 1 стол/2 лавочки с 

доской
17 989

22 464


