
Ø1.2 мм 1-3КП/ПС мотки 99 176 94 454 90 821 87 328
Ø1.4 мм 1-3КП/ПС мотки 95 371 90 829 87 336 83 977
Ø1.6 мм 1-3КП/ПС мотки 94 889 90 370 86 895 83 553
Ø1.8 мм 1-3КП/ПС мотки 94 683 90 174 86 706 83 371
Ø2.0 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 90 419 86 113 82 801 79 616
Ø2.2 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 88 317 84 112 80 877 77 766
Ø2.5 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 83 763 79 774 76 706 73 756
Ø3.0 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 82 096 78 187 75 180 72 288
Ø3.5 мм. 1-3КП/ПС мотки/бухты 81 002 77 144 74 177 71 324
Ø4.0 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 80 138 76 322 73 386 70 564
Ø5.0 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 78 741 74 991 72 107 69 334

Ø1.2 мм 1-3КП/ПС мотки 101 923 97 069 93 336 89 746
Ø1.4 мм 1-3КП/ПС мотки 98 210 93 533 89 936 86 477
Ø1.6 мм 1-3КП/ПС мотки 97 728 93 074 89 495 86 053
Ø1.8 мм 1-3КП/ПС мотки 97 522 92 878 89 306 85 871
Ø2.0 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 93 258 88 817 85 401 82 116
Ø2.2 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 91 156 86 816 83 477 80 266
Ø2.5 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 86 772 82 640 79 462 76 406
Ø3.0 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 85 106 81 053 77 936 74 938
Ø3.5 мм. 1-3КП/ПС мотки/бухты 84 011 80 011 76 933 73 974
Ø4.0мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 83 147 79 188 76 142 73 214
Ø5,0 мм 1-3КП/ПС мотки/бухты 81 750 77 857 74 863 71 984

Ø2.0 мм 1-3КП/ПС бухты 800-1000кг 89 782 85 507 82 218 79 056
Ø2.5 мм 1-3КП/ПС бухты 800-1000кг 83 763 79 774 76 706 73 756
Ø3.0 мм 1-3КП/ПС бухты 800-1000кг 80 093 76 279 73 345 70 524
Ø3.5 мм. 1-3КП/ПС бухты 800-1000кг 79 339 75 561 72 655 69 860
Ø4.0мм 1-3КП/ПС бухты 800-1000кг 78 727 74 978 72 094 69 322
Ø5.0мм 1-3КП/ПС бухты 800-1000кг 77 535 73 843 71 002 68 272

ООО «МСО»

ул. Баумана, 1-А

Донецк, 283085

Прейскурант цен на проволоку от 28.03.2024

Продукция
Сталь,    

класс
Форма поставки

Цена, руб./тн с НДС

 до 0,5 тн 0,5-5 тн 10-20 тн

СКЛАД (ОПТ): г. Донецк, ул.Левобережная ,6а( ДЗМК)

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически не обработанная ГОСТ 3282-74 сталь 1-3 ПС/КП

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная ГОСТ 3282-74 сталь 1-3 ПС/КП

Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования ЖБК Вр-1 ГОСТ 6727-80

5-10 тн


